
HUMANTECHNIK – Ihr Partner 

für audiologische Produkte

Komforttelefone mit  
Hörverstärkung für alle, 
die entspannt und  
komfortabel telefonieren 
möchten

»Telefon. Für Dich.«
Hören und verstehen am Telefon in Ihrer persönlichen Lautstärke
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Es gibt komfortable 
Möglich keiten, das  

Verstehen am Telefon 
deutlich zu verbessern: 

Telefon für Sie!

Alle Modelle der Reihe AMPLI DECT 

595 sind Hörgeräte-kompatibel. 

Über einen in den Hörer integrierten 

Induktivgeber übermitteln Sie die 

Stimme der Gesprächspartnerin / 

des Gesprächspartners direkt an 

Hörgeräte mit aktivierter T-Spule.

Die Hörverstärkung ist stufenlos bis 

50 dB einstellbar. 

 AMLPIDECT  
 595 U.L.E
Artikelnummer A-4640-0

Schnurloses hörverstärkendes  

Telefon mit Gegensprechanlage 

Wesentliche Merkmale:

 Ergonomisches Mobilteil mit 

breiten hintergrundbeleuchteten 

Tasten für eine vereinfachte  

Benutzung

 Option: Erweiterung durch einen 

Zusatzhörer mit Ladestation

 3-stufige Klangregelung

 9 Direktwahltasten

 Freisprechfunktion

 Telefonbuch bis zu 50 Einträge

 Wahlwiederholung

 Direktwahltaste zum Telefon-

buch und Menü

 Notruffunktion (SOS Taste) 

- Speicherung von bis zu 4  

 Notrufnummern 

- Notansage selbst aufsprechen  

 und speichern oder die  

 werksseitig hinterlegte Ansage  

 verwenden

 Freihandmodus bei SOS-Ruf-

Annahme

 AMPLIDECT  
 595-2 U.L.E
Artikelnummer A-4641-0

Schnurloses hörverstärkendes 

Digitaltelefon mit Gegensprechan-

lage und einem Zusatzhörer

Die wesentlichen Merkmale sind 

identisch mit denen des links be-

schriebenen Modells AMLPIDECT  

595 U.L.E. 

Im Lieferumfang des Modells ,  

AMPLIDECT 595-2 U.L.E, ist ergän-

zend ein Mobilteil, einschließlich  

Ladestation, enthalten.  

Die AMLPIDECT-595-Reihe

Die Beschreibungen der  

vorgestellten Telefonmodelle,  

Marke Geemarc, beschränken 

sich auf deren wesentliche  

Merkmale. 

Ausführliche Informationen  

entnehmen Sie bitte der jeweiligen 

Bedieungsanleitung, oder fragen  

Sie in Ihrem Fachhandel.
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 AMLPIDECT  
 Combi 595
Artikelnummer A-4571-0

Schnurgebundenes hörverstär-

kendes Telefon mit SOS-Taste und 

Zusatzhörer

Wesentliche Merkmale

Basisstation

 4 Direktwahltasten mit Sprach-

ansage auf dem schnurgebun-

denen Teil (3 davon mit Foto)

 Freisprechfunktion

 Wahlwiederholung

 Telefonbuch für bis zu 50 Ein-

träge, davon 4 mit Sprachansage

 VIP Funktion

 Pausefunktion / Stummfunktion

 SOS-Taste (Basissation  

und Mobilteil)

Tastatur

 Große Tasten (25x14mm)

 Große Schrift (10mm)

Mobilteil

 Lautsprecher Einstellung

 9 Direktwahltasten

 Wahlwiederholung

 DECT Telefon

 Dauerspeicher

 DC Netzteil inklusive

 Batterien ni-Mh 1.2V 600mA 

(enthalten)

 Stand-by Zeit: 2 Tage

 Dauergesprächszeit: 10 Std.

 Reichweite Außen: 300m

 Reichweite Innen: 50m

 SOS-Taste / Notruffunktion 

- Speicherung von bis zu 4  

 Notrufnummern 

- Notansage kann selbst  

 aufgesprochen und gespei-  

 chert werden 

- alternativ: werksseitig  

 hinterlegte Ansage verwenden

 Mobilteil zur  
 Erweiterung
Artikelnummer A-4642-0

Zusatz-Mobilteil mit Hörverstär-

kung für AMPLIDECT-595-Reihe

Wesentliche Merkmale

 Einstellbare Tonhöhe, 3 Stufen

 Freisprechfunktion

 9 Direktwaltasten am Mobilteil

 Telefonbuch für 50 Einträge

 VIP Funktion

 Notruffunktion (SOS-Taste): 

- Speicherung von bis zu 4  

 Notrufnummern 

- Selbst aufsprechbare  

 Notansage speichern oder die  

 werkseitig hinterlegte Ansage  

 verwenden
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Klar verstehen  
bedeutet: selbstsicher  

mitreden können! 

Hörverstärkende Telefone  
von Geemarc schaffen  

gute Verbindungen  
auf dem neuesten Stand  

intelligenter Technik.

Alle Modelle der CL-Reihe sind 

Hörgeräte-kompatibel. Über einen 

in den Hörer integrierten Induktiv-

geber empfangen Träger/innen von 

Hörgeräten mit aktivierter T-Spule 

die Laustsprecherklang direkt.

Die Hörverstärkung ist stufenlos bis 

40 dB einstellbar. 

 CL9000
Artikelnummer A-4572-0

4G Simkartentelefon mit  

Notruf-Armband

Wesentliche Merkmale

 Telefonbuch: 500 Einträge

 Drei Direktwahltasten mit Foto

 Tonhöhe einstellbar

 Bei eingehendem Anruf: Blitz-

licht (LED) + Symbol + Nach-

richt im Display

 Freisprecheinrichtung mit LED-

Anzeige

 Verstärkertaste mit LED-Anzeige

 200 Nachrichten auf dem Tele-

fon, 30 Nachricht auf der SIM 

Karte.

LCD-Bildschirm

 Weiße Hintergrundbeleuchtung

 Großer Bildschirm: 128x64mm – 

vier Zeilen (dot matrix)

 12 wählbare Sprachen

Navigationsmenü

 Einstellung der Einschaltdauer 

der Hintergrund-beleuchtung

 Uhrzeitanzeige (12 h/24 h)

 Anzeige der Gesprächsdauer

 Anrufliste: 80 Anrufe (Uhrzeit + 

Datum)

 Nachricht + Symbol +  

LED »neue Nachricht«

Rufanzeige / Klingelton

 Lautstärke auf neun Stufen ein-

stellbar (bis zu 90dB)

 Zehn Klingeltöne

 Klingeltonanzeige mit  

Lichtsignal

Sprachansage / Anruferken-

nung

 Ansage der gedrückten Ziffern-

taste

 Ansage der Nummer

Notruf-Armband

 Wasserdicht (IP66) 

 Ein-Tasten-Steuerung mit LED-

Anzeige

 Bis zu 5 Notrufnummern 

speicherbar

 Anrufannahme im Freisprech-

modus aus der Ferne und Aufle-

gen möglich

 Notrufansage individualisierbar

 Zweit-SOS-Notruf-Armband  

(bei Bedarf separat bestellbar)

Die CL-Reihe

Die Beschreibungen der  

vorgestellten Telefonmodelle,  

Marke Geemarc, beschränken 

sich auf deren wesentliche  

Merkmale. 

Ausführliche Informationen  

entnehmen Sie bitte der jeweiligen 

Bedieungsanleitung, oder fragen  

Sie in Ihrem Fachhandel.
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 CL8000
Artikelnummer A-4655-0

4G-Handy mit Hörverstärkung, 

Fototasten, SOS-Taste und  

großem Display

Wesentliche Merkmale

 Empfangslautstärke bis 40dB

 Hörgerätekompatibel M4/T4

Tastatur

 Große Tasten

 Weiße Hintergrundbeleuchtung

 Hoher Kontrast

 Telefonbuch: 2.000 Kontakte 

auf Telefon, je nach Anbieter bis 

250 auf SIM-Karte

 Anzeige über verpassten Anruf 

und über Nachricht auf Anrufbe-

antworter

Sprechendes Telefon

 Sprachansagen: Anrufeingang, 

Telefonbuch, gewählte Nummer

LCD-Display

 LCD Farbbildschirm, 2.8“

 Zeit- und Datumsanzeige

 Anzeige der Gesprächszeit

Notruffunktion

 SOS-Taste (5 programmierbare 

Notrufnummern)

 Geo-Lokalisierungssystem

 CL8700
Artikelnummer A-4656-0

4G-Klapphandy mit  

Hörverstärkung und Kamera

Wesentliche Merkmale

 Sprechende Tastatur, große  

Tasten

 Sprachansage bei eingehenden 

Anrufen

 Telefonbuch

 Taste zum schnellen Zugriff  

auf das Menü

 Stummfunktion

LCD-Display

 Farb-LCD-Bildschirm

 Einfache Menüführung

 Datum & Zeit Einstellung

Notruffunktion

 SOS-Taste zum Auslösen eines 

Notrufs

 5 Notrufnummern program-

mierbar

 Bestätigung des Notrufs durch 

ein akustisches Signal

 Geolokalisierungssystem
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PL-51

TA-2

CM_BT2
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Inline-Telefon verstärker

Inline-Hörverstärker schließen Sie 

zwischen Hörer und Telefonapparat 

an. Sofort wird Ihr normales Tele-

fon zu einem Telefon, das leichte 

bis mittelgradige Hörverluste aus-

gleichen kann.

PL-51
Artikelnummer A-4506-0

TA-2
Artikelnummer A-4512-0

Die Inline-Telefon-Hörverstärker 

PL-51 und TA-2: 

 anschließbar an alle  

zeit gemäßen stationären 

Telefonapparate mit Norm-

steckerverbindung zwischen 

Telefon und Hörer

 stufenlos einstellbare  

Lautstärke bis + 35 dB, direkt 

zum Hörer 

 Hoch-/ Tieftonregulierung

 Betrieb mit Batterien  

(TA-2 auch mit Netzteil)

 

Telefon-Hörverstärker:

Wie Sie handels üblichen 
Telefonen eine  
»kraftvolle Stimme«  
verleihen können

Technische Daten PL-51 · Artikel-Nr.: (A-4506-0)

Maße (HxBxT):  40 x 70 x 105 mm

Gewicht:  122 g

Hörverstärkung:  35 dB

Stromversorgung:  2 x 1,5 V Batt. (AA)

Technische Daten TA-2 · Artikel-Nr.: (A-4512-0)

Maße (HxBxT):  52 x 115 x 157 mm

Gewicht:  253 g

Hörverstärkung:  35 dB

Stromversorgung  Netzteil  
primär: 100 - 240 V  
 50/60 Hz, 180 mA 
sekundär: 9 V DC, 300 mA 
oder Stromvers.: 4 x 1,5 V Batt. (AA)

Der PL-51 verfügt über eine Zusatzverstärkung: Bei gedrückter Verstärkertaste 
verdoppelt er die eingestellte Lautstärke.

Bluetooth® aktiviert. Dann genügt  

ein Knopfdruck am CM-BT2. Als  

Handy-Frei sprech ein rich tung ver. 

fügt es neben den Audio-Wieder-

gabemöglich keiten auch über ein 

Mikrofon.

Über die fest verbundene Tele-

schlinge überträgt der CM-BT2 die 

Sprache des Anrufers induktiv an 

Hörgeräte bzw. CI-Systeme oder 

über ergänzend angeschlossene 

Hörkomponenten, zum Beispiel 

Kopfhörer (Schalldruckpegel bei 

Kopfhörerbetrieb bis 118 dB). Der 

CM-BT2 erlaubt eine stufenlose 

Lautstär ken  rege lung.

CM-BT2
Artikelnummer A-4548-0

Bluetooth®-Hörverstärker

Komfortable Unterstützung für  

Menschen mit eingeschränktem  

Hörvermögen beim mobilen  

Telefonieren

Wenn Ihr Handy klingelt, müssen 

Sie es nicht einmal berühren, um 

den Anruf anzunehmen – voraus-

gesetzt, in Ihrem Mobiltelefon ist  

Der CM-BT2 ist koppelbar mit Bluetooth-fähigen Telefonen sowie allen handelsüblichen Smartphones.

Das CM-BT2-Set enthält den Blue-

tooth®-Hörverstärker mit Teleschlin-

ge und Akku, ein Ladegerät (230 V)  

sowie ein USB-Ladekabel.



4

3

2

1

Ihr Fachhandel berät Sie umfassend und kompetent.

Willkommen zu  
gutem Hören und  
klarem Verstehen  

am Telefon
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Stationäre Telefone / DECT-Telefone Bestellnummer

 AMPLIDECT 595 U.L.E. A-4640-0

 AMPLIDECT 595-2 U.L.E. A-4641-0

 AMPLIDECT Combi 595 A-4571-0

 CL9000, 4G Simkarten-Telefon mit SOS-Notruf-Armband A-4572-0

Erweiterung für CL9000 Bestellnummer

 Zweit-SOS-Notruf-Armband für CL9000 A-4573-0

Zubehör für Mobilteile der AMLPIDECT-595-Reihe Bestellnummer

 Ersatz-Akku A-4966-0

Mobiltelefone Bestellnummer

 CL8000, G-Mobiltelefon A-4655-0

 CL8700, Großtasten-Mobiltelefon A-4656-0

Telefon-Hörverstärker Bestellnummer

 PL-51 Telefonhörverstärker (inline) mit Batterien  A-4506-0

 TA-2 Telefonhörverstärker (inline) mit Steckernetzgerät  A-4512-0

 CM-BT2 Bluetooth-Empfänger mit Teleschlinge und Ladekabel  A-4548-0

Ergänzende Hörkomponenten für PL-51 und TA-2  Bestellnummer

1  Kinnbügelhörer, geschlossenes System  A-4803-0

2  Ohrhörer, diskrete Bauform  A-4904-0

3  Leichtgewichtkopfhörer, klassische Bauform  A-4905-0

4  Teleschlinge, stereo (1 m)  A-4927-0

Besitzerinnen und Besitzer einer drahtlosen Humantechnik-Signal-

anlage können die eingehenden Rufsignale Ihrer Telefone überall als 

Licht- oder Vibrationsimpulse empfangen.

»iBell-2«, der Anrufmelder für Mobiltelefone, zeigt Rufsignale mit  

hellem Lauflicht an. Zudem kann der »iBell-2« in die häuslichen  

Signal anlagen eingebunden werden. So melden deren Empfänger 

auch die Rufsignale von Mobil komponenten.

Das HUMANTECHNIK-Programm für entspanntes Telefonieren


